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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ

В зависимости от комплектации автомобиля, аккумулятор
ная батарея может требовать или не требовать специально
го технического обслуживания.
Аккумуляторная батарея, не требующая специального 
технического обслуживания. В этом случае это указано на 
этикетке Вашей аккумуляторной батареи. 

 Поскольку аккумуляторная батарея – особого типа (с 
трубкой для отвода вызывающих коррозию и взрывоопасных 
газов наружу автомобиля), заменяйте ее батареей, кон
струкция которой обеспечивает подсоединение такой труб
ки. Обратитесь к дилеру LADA.

Аккумуляторная батарея, требующая специального  
технического обслуживания

Проверка уровня электролита

На крышке батареи имеется 
«глазок» 1.
Периодически, не реже од- 
ного раза в месяц, с по- 
мощью этого «глазка» про-
веряйте состояние батареи. 
Если «глазок» зеленого цве-
та, то состояние батареи  
нормальное и она не тре-
бует Вашего внимания; тем- 
ный (черный) цвет «глазка» 

говорит о том, что батарея разрядилась и требует подзарядки, 
а «глазок» белого цвета сигнализирует о недостаточном уров- 

не электролита, в этом случае обратитесь к дилеру LADA для 
проведения регламентных работ с батареей.

Замена аккумуляторной батареи

Порядок снятия аккумуляторной батареи (АКБ):
– ослабить гайку клеммы «+» с помощью торцевого ключа  
№ 10, снять клемму с АКБ;
– ослабить гайку крепления клеммы «–» с помощью гаечного 
ключа № 10, снять клемму с АКБ;
– отвернуть гайку крепления прижимной планки АКБ с по- 
мощью торцевого ключа № 13, снять планку;
– вынуть АКБ из моторного отсека.
Установка АКБ производится в обратном порядке. Обратите 
внимание, что при установке АКБ на поддон необходимо 
предварительно вставить трубку отвода газов в паз на под-
доне, затем одеть ее на АКБ.
Ввиду сложности этой операции мы рекомендуем Вам об- 
ратиться к дилеру LADA.
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Этикетка A

Соблюдайте указания, при
веденные на аккумулятор
ной батарее:
2 – Запрещено курить и 
подвергать воздействию 
открытого огня;
3 – Обязательно использо
вание средств защиты зре
ния;
4 – Хранить в месте, недо
ступном для детей;

5 – Взрывчатые вещества;
6 – См. руководство;
7 – Корродирующие вещества.

 При работах в непосредственной близости от двигателя 
обратите внимание на то, что он может оказаться горячим.  
А также помните, что вентилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Существует риск получить травму.
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Допускаемые типоразмеры шин, колес и давление воздуха в шинах

Модификация и испол-
нение автомобиля

Размерность шин  
с индексами грузо-

подъемности  
и скорости*

Технические данные применяемых колес

DIA,** 
мм

PCD,***
 мм

Количество 
крепежных 
отверстий, 

шт.

Ширина обода 
(в дюймах)

Вылет обода 
(ЕТ)****

Давление воздуха  
в шинах, спереди/сзади, 

МПа (кгс/см²

Устанавливается производителем

Универсал (R90) 185/65R15 88Н, Т

60,1 100 4 6J 50

0,24/0,26 (2,4/2,6)

Универсал (R90) 
Фургон (F90) 185/65R15 92H 0,24/0,30 (2,4/3,0)

Универсал  
комплектация 

«CROSS»
205/55R16 91H 0,24/0,26 (2,4/2,6)

Допускается устанавливать при эксплуатации

Универсал (R90) 185/65R15 88Т, Н, V

60,1 100 4 5½J, 6J, 6½J 50

0,24/0,26 (2,4/2,6)

Универсал (R90)
Фургон (F90) 185/65R15 92Т, H, V 0,24/0,30 (2,4/3,0)

Универсал  
комплектация 

«CROSS»
205/55R16 91Т, H, V 0,24/0,26 (2,4/2,6)

      * Индексы скорости: Т – до 190 км/ч, Н – до 210 км/ч, V – до 240 км/ч. Индексы грузоподъемности: 88 – 560 кг, 91 – 615 кг.
    ** DIA – диаметр центрального отверстия колеса.
  *** PCD – диаметр расположения крепежных отверстий колеса.
**** Вылет обода (ЕТ) – расстояние от привалочной плоскости диска до середины обода.

Таблица 1
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При комплектации автомобиля колесами размерностью  
16 дюймов, запасное колесо размерностью 15 дюймов 
(185/65 R15 88Т, Н) является колесом для временного 
использования. Необходимо осторожно управлять авто-
мобилем с установленным колесом для временного исполь- 
зования, максимально допустимая скорость 120 км/ч. 
Необходимо как можно скорее отремонтировать или купить 
новую шину той же марки, размера, типа и рисунка про-
тектора, что и остальные шины. Недопустима эксплуатация 
автомобиля с установленным на нем более чем одним 
запасным колесом для временного использования. Допу-
скается применение зимних шин « » вышеуказанных 
размерностей и индексом Q с соответствующим ограни-
чением максимальной скорости автомобиля (до 160 км/ч).

Условия безопасности при эксплуатации шин и установ­
ке цепей противоскольжения.
Правила эксплуатации и ухода за шинами, а также инструк
ции по установке и использованию цепей противоскольже- 
ния (в зависимости от комплектации автомобиля см. в раз
деле «Шины»).

Особенность автомобилей, эксплуатируемых при полной 
загрузке (максимальная разрешенная масса автомобиля 
с грузом) с прицепом.
Скорость движения не должна превышать 100 км/ч, а давле
ние в шинах следует увеличить на 0,2 бар (0,02 МПа или  
0,2 кгс/см2).
Для получения более подробной информации относительно 
массовых характеристик (см. раздел «Массовые характери
стики»).

 Для замены следует использовать шины только той 
марки, размера, типа и рисунка протектора, что были устано
влены на автомобиль первоначально.
Новые шины, устанавливаемые на автомобиль, должны 
быть полностью идентичны шинам, установленным пер­
воначально, или соответствовать шинам, рекомендован­
ным дилером LADA.

Таблица 2

Крепление колес

Коли-
чество 
болтов, 

шт.

Резьба 
болта

Длина ци-
линдриче-
ской части 
болта, мм

Размер 
шести-

гранника 
головки 

болта под 
ключ, мм

Класс 
прочности 
болта, не 

менее

Момент 
затяжки 
колес, Н

Болт М12х1,5 24,5±0,5 17 9,8 105±15%
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УХОД ЗА КУЗОВОМ АВТОМОБИЛЯ

Должный уход позволяет дольше сохранять кузов автомоби
ля. Рекомендуется регулярно ухаживать за наружными частя
ми кузова автомобиля.

Защита кузова от веществ, вызывающих коррозию

На Вашем автомобиле применена весьма эффективная 
система антикоррозионной защиты, тем не менее, целый 
ряд факторов может вызвать коррозионные повреждения 
кузова автомобиля:
– атмосферные факторы
– атмосферное загрязнение (в промышленных зонах и горо
дах);
– воздух, насыщенный парами солей (на морских побе
режьях, особенно в жаркую погоду);
– сезонные и влажностные климатические условия (соль на 
дорогах в зимнее время, вода для чистки улиц и т. д.).
– абразивные воздействия
Пыль, грязь, песок, поднимаемые ветром, гравий, вылетаю
щий из-под колес автомобилей.
– возможные повреждения при езде 
Требуется минимум предосторожности, чтобы сохранить 
эффективность антикоррозийной защиты и уберечь Ваш 
автомобиль от этих опасностей.

Чего не следует делать:
– Обезжиривать или очищать механические детали автомо
биля (например, в моторном отсеке), днище кузова, детали 
с петлями (например, пробку топливного бака, внутреннюю 
поверхность крышки люка заливной горловины топливного 
бака и т.п.), окрашенные наружные пластмассовые детали 
(например, бампер), используя установки для мойки под 
высоким давлением или распыляя химические вещества, не 

рекомендованные к применению техническими отделами 
компании-производителя. Без принятия мер предосторож
ности это может привести к окислению или нарушению нор
мальной работы деталей.
– Направлять струю воды под высоким давлением непосред
ственно на поврежденные части автомобиля (например, 
окрашенные бамперы, фары, фонари и т.п.). Осторожно про
мывайте эти части вручную.
– Мыть автомобиль на ярком солнце или при температуре 
воздуха ниже 0 °С.
– Использовать жесткие щетки для очистки колесных дисков 
из алюминиевого сплава. Они могут повредить или разру
шить поверхностный защитный слой диска.
– Удалять с автомобиля грязь или пятна без предваритель
ного увлажнения.
– Давать возможность грязи накапливаться на поверхностях 
кузова автомобиля;
– Позволять коррозии распространяться через поврежде
ния, полученные при аварии.
– Использовать для удаления загрязнений растворители, не 
рекомендованные техническими отделами компании-произ
водителя (можно повредить лакокрасочное покрытие).
– Выезжать на заснеженном или загрязненном автомобиле 
(колесные арки, днище кузова, радиатор и т.п. должны быть 
всегда очищены от снега или грязи).

 Запрещается мыть струей высокого давления моторный 
отсек: опасность повреждения электрических и электронных 
компонентов моторного отсека.
Об этом Вам напоминает этикетка, находящаяся в моторном 
отсеке.

Что следует делать:
– Соблюдайте местное законодательство, касающееся 
мытья автомобилей (например, запрещается мыть автомо
били в общественных местах).
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– Всегда выполняйте рекомендации, приведенные на моеч
ных установках высокого давления (давление и расстояние 
струи).
– Перед мытьем автомобиля на автоматической мойке с 
вращающимися щетками установите рычаг переключате
ля стеклоочистителя в положение «Остановка» (см. раздел 
«Стеклоочиститель/стеклоомыватель ветрового стекла»).
Проверьте, чтобы все наружные детали (дополнительные 
осветительные приборы, зеркала заднего вида и т. д.) были 
хорошо закреплены; щетки стеклоочистителей и радиоан
тенну следует надежно зафиксировать с помощью липкой 
ленты.
Если Ваш автомобиль оборудован радиотелефоном, то пе- 
ред мойкой снимите его антенну.
Снимите клейкую ленту и после мойки установите антенну 
радиотелефона на место.
– Чаще мойте автомобиль, при остановленном двигателе, 
используя моющие средства, отобранные нашими служба
ми (ни в коем случае не абразивными составами), и обильно 
промывая чистой холодной или теплой водой (ни в коем слу
чае не горячей):
– пятна битума и других промышленных загрязнений;
– слой пыли или грязи и насекомых;
экскременты птиц, содержащие химически активные веще
ства, которые быстро обесцвечивают декоративный слой 
и даже могут вызвать отслоение эмали.
Автомобиль необходимо немедленно вымыть, чтобы уда
лить эти пятна, т. к. убрать их полировкой будет невозможно;
– налет соли, особенно в колесных нишах и на днище авто
мобиля после езды по дорогам, посыпанным солью;
– грязь, которая образует мокрые скопления в колесных ни- 
шах и на днище кузова.
Очищайте от песка и грязи колеса, в частности внутренние 
полости колесных дисков и тормозные механизмы, которые 
могут:

– снизить эффективность торможения и разрушить детали 
тормозной системы;
– вызвать вибрацию кузова и рулевой колонки.
Полный набор средств для ухода за кузовом и салоном авто
мобиля Вы можете приобрести у дилера LADA.
После мойки автомобиля проверьте тормоза при езде на 
малой скорости, чтобы узнать, не уменьшилась ли эффек
тивность торможения из-за воды. 
Если это произошло, слегка нажимайте педаль тормоза при 
движении, чтобы просушить тормозные механизмы.
Проверьте дренажные отверстия в нижней части дверей, 
чтобы убедиться, что они не закупорены.
Регулярно проверяйте колесные диски, чтобы заметить воз
можные следы удара или коррозии. Такие следы способны 
вызвать снижение давления или повреждение шин.
Во время движения по дороге, покрытой гравием, соблю
дайте дистанцию между автомобилями во избежание пов
реждений лакокрасочного покрытия.
Для предотвращения возникновения и распространения 
коррозии как можно скорее подкрашивайте поврежденные 
участки лакокрасочного покрытия.
Если на кузов Вашего автомобиля имеется гарантия компа
нии-производителя от появления сквозной коррозии, Вам 
надлежит регулярно посещать дилера LADA (см. сервисную 
книжку).
Если какие-либо механические элементы автомобиля 
(например, шарнирные петли) были очищены, они должны 
быть обязательно снова покрыты защитным слоем спе
циальных составов, рекомендованных к применению техни
ческими отделами компании-производителя. 
С целью уменьшения естественного износа лакокрасочного 
покрытия заднего бампера рекомендуется доукомплекто-
вать автомобиль фартуками задних колес.
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УХОД ЗА САЛОНОМ АВТОМОБИЛЯ

Должный уход позволяет дольше сохранять кузов автомоби
ля. Рекомендуется регулярно ухаживать за салоном автомо
биля. Любое пятно следует немедленно удалять. Каким бы ни 
была природа пятна, используйте раствор мыльной воды 
холодной (или слегка теплой) на основе натурального мыла.
Использование моющих средств (жидкости для мытья 
посуды, порошковых чистящих средств, составов на 
основе спирта и т.п.) запрещено. Используйте мягкую 
ветошь.
Стекла приборной панели (например, щиток приборов, 
дисплей аудиосистемы и т.п.).
Используйте мягкую ткань или ветошь. Если этого недоста
точно, используйте мягкую ткань (или ветошь), слегка смо
ченную мыльным раствором, затем промойте мягкой тканью 
или влажной ветошью. В завершение осторожно протрите 
сухой мягкой тканью.
Использование моющих средств, содержащих спирт, 
запрещено.

Ремни безопасности

Их следует содержать в чистоте. Используйте либо моющие 
вещества, рекомендованные техническими службами ком
пании-производителя, либо губку, смоченную теплой мыль
ной водой; после очистки просушивайте сухой тканью.
Использование растворителей или красителей запрещено.
Тканевая обивка (сиденья, облицовка дверей)
Удаляйте регулярно пыль из тканевой обивки.
Влажные пятна
Используйте мыльный раствор. Соберите жидкость или 
слегка промокните (ни в коем случае не трите) мягкой тка
нью, ополосните и соберите излишки жидкости.

Засохшие или клейкие пятна
Удалите немедленно, соблюдая меры предосторожности, 
излишки твердого вещества с помощью шпателя (в напра
влении от края к центру, стараясь не размазать пятно).
Затем промойте, как указано для влажных пятен.
В случае пятен от конфет, жевательной резинки: поло
жите кусочек льда на пятно, чтобы оно кристаллизовалось, 
затем действуйте, как указано для засохших пятен.

 Категорически не рекомендуем использовать для чист
ки салона аппараты, работающие под высоким давлением 
или распыляющие чистящие средства: без принятия спе
циальных защитных мер это может привести к выходу из 
строя электрических или электронных систем автомобиля.

Снятие/установка съемных элементов, штатно устано­
вленных на автомобиль 
Если Вам необходимо демонтировать съемные элементы 
для чистки салона автомобиля (например, напольные коври
ки), убедитесь затем в их правильной установке, соблюдая 
направление установки (коврик водителя должен быть уста
новлен со стороны водителя и т.п.) и зафиксировать их с 
помощью оригинального крепежа (например, коврик води
теля всегда должен быть зафиксирован с помощью штатных 
элементов крепления).
Всегда, на остановленном автомобиле, убедитесь в том, что 
ничто не будет мешать управлению автомобилем (препят
ствие перемещению педалей, защемление каблука наполь
ным ковриком и т.п.).

Чего не следует делать
Категорически не рекомендуем располагать рядом с дефлек
торами любые предметы, которые могут повредить покрытие 
приборной панели (дезодоранты, духи и т. п.).
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ШИНЫ И КОЛЕСА
 
Доступ к инструментам

Инструменты находятся в 
багажном отделении. Нали
чие различных инструмен
тов зависит от комплекта
ции автомобиля.
Для того, чтобы достать дом- 
крат, отверните гайку 1. 
Перед укладкой домкрата  
в гнездо сложите его соот
ветствующим образом. За- 
тяните гайку, чтобы зафик
сировать домкрат.

2 – Домкрат. 
3 – Ключ для снятия деко­
ративного колпака. 
Используется для снятия 
декоративных колесных 
колпаков.
4 – Буксировочная проу­
шина. 
5 – Колесный ключ. 

Позволяет затягивать и отворачивать колесные болты и/или 
обеспечивает доступ к запасному колесу.

 Не оставляйте инструменты незакрепленными, т. к. они 
могут выпасть при торможении. После использования 
инструментов проследите за их правильной укладкой в гнез
дах: опасность травм.
Когда болты крепления колеса входят в комплект инструмен
тов, используйте эти болты только для запасного колеса: см. 
этикетку на запасном колесе.
Домкрат предназначен только для замены колеса. Ни в коем 
случае не используйте домкрат во время выполнения ремон
та или для доступа под автомобиль.

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
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ЗАМЕНА КОЛЕС

В случае прокола шины Вы 
можете воспользоваться:
– запасным колесом.
3 – Запасное колесо. 
Оно расположено на крон
штейне 5 под днищем авто
мобиля.
Для того чтобы достать за- 
пасное колесо:
– откройте двери багажного 
отделения;

– выверните болт 2 с помощью колесного ключа 1, располо
женного в багажном отделении;
– отцепите держатель, взяв его за ручку 4;
– извлеките запасное колесо.

 Если запасное колесо 
хранилось в течение нес
кольких лет, передайте его 
механику дилера LADA для 
проверки пригодности ко- 
леса к безопасному исполь
зованию.
Автомобили, оснащенные 
запасным колесом, отли­
чающимся от других четы­
рех колес:

– Установка более чем одного такого запасного колеса на 
один автомобиль запрещена.

– Как только это станет возможным, поменяйте запасное 
колесо на колесо того же типа и размера, что и первона
чальное.
– При использовании этого запасного колеса (допустимо 
только временное его использование) скорость движения 
автомобиля не должна превышать значение, указанное на 
этикетке колеса.
– Установка запасного колеса может оказывать влияние на 
рабочие характеристики автомобиля. Не разгоняйтесь и не 
сбрасывайте скорость слишком резко. При повороте сни
жайте скорость.
– При необходимости использования цепей противосколь
жения установите запасное колесо на заднюю ось и про
верьте давление в шине.

Колесный ключ 1
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ДЕКОРАТИВНЫЕ КОЛПАКИ – КОЛЕСНЫЕ ДИСКИ

Декоративный колпак, закрывающий колесные болты 

Снимите его с помощью 
ключа для снятия декора
тивного колпака 1, вставив 
ключ в выемку клапана 2.
При установке правильно 
расположите его относи
тельно вентиля 2. Вставьте 
фиксаторы, начиная со сто
роны клапана A, затем B и 
C и заканчивая стороной D, 
противоположной клапану.

Центральный декоративный колпак,  
закрывающий колесные болты

Снимите его с помощью 
ключа для снятия декора
тивного колпака, вставив  
ключ 4 в выемку 3, и вывер- 
ните болт. Для установки на  
место сориентируйте вы- 
емку 3 до совпадения с кре-
пежным отверстием колпа
ка на колесном диске, уста
новите болт и заверните его 
при помощи ключа 4.

Мы рекомендуем Вам записать выгравированный на ключе 
номер, чтобы иметь возможность приобрести новый в слу
чае его потери.

ЗАМЕНА КОЛЕСА

 Включите аварийную световую сигнализацию. Отведите 
автомобиль от дороги и установите на ровном нескользком и 
прочном грунте (при необходимости установите под подош
ву домкрата прочную подкладку). Включите стояночный тор
моз и затем включите передачу (первую или заднего хода). 
Попросите всех пассажиров выйти из автомобиля и держать
ся в стороне от проезжей части.

 При повреждении шины немедленно замените колесо. 
Поврежденную шину должен осмотреть (и отремонтировать, 
если это возможно) дилер LADA.
 
Автомобили, оборудованные домкратом  
и колесным ключом

Снимите декоративный ко- 
лесный колпак (см. раздел 
«Декоративные колпаки – 
колесные диски»).
Ослабьте затяжку болтов 
крепления колеса колесным 
ключом 2. Установите его 
так, чтобы усилие, прикла
дываемое к рукоятке клю-
ча, было направлено вниз. 
Установите домкрат гори

зонтально, головка домкрата должна войти в нижний вырез 
в кузове, ближайший к поднимаемому колесу. Начните вра
щать домкрат 1 от руки, чтобы правильно установить опор
ную пяту (она должна слегка зайти под автомобиль). Если 
грунт мягкий, предварительно подложите под опорную пяту 
кусок доски.
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 Во избежание опасности получения травм или повреж
дения автомобиля поднимайте домкрат до положения, в ко- 
тором колесо окажется не выше 3 см от грунта.

 В случае стоянки на обочине дороги Вы должны преду
преждать других участников движения о присутствии Вашего 
автомобиля посредством установки сигнального треуголь
ника.
Сделайте несколько оборотов до отрыва колеса от грун
та. Выверните и извлеките колесные болты. Снимите ко- 
лесо. Наденьте запасное колесо на центральную ступи
цу и поверните его до совпадения крепежных отверстий 
ступицы и колеса. Если к запасному колесу прилагаются  
болты, используйте их только для крепления запасного  
колеса. Заверните болты крепления, равномерно подтяните 
их крест-накрест и опустите домкрат. Опустив домкрат, 
окончательно затяните болты и как можно скорее обратитесь 
на сервисную станцию компании-производителя для про
верки затяжки болтов (момент затяжки: 105 Нм).

Шины и безопасность движения

Шины – единственный элемент автомобиля, который нахо
дится в постоянном контакте с дорогой, поэтому очень 
важно следить за исправностью шин Вашего автомобиля.
Вы должны строго следовать местным требованиям, предус
мотренным правилами дорожного движения.

 Для замены следует использовать шины только той 
марки, размера, типа и рисунка протектора, что были устано
влены на автомобиль первоначально.
Новые шины, устанавливаемые на автомобиль, должны 
быть полностью идентичны шинам, установленным пер­
воначально, или соответствовать шинам, рекомендован­
ным дилером LADA.

Уход за шинами

Шины должны быть в ис- 
правном состоянии, а про
тектор должен иметь доста
точную глубину рисунка; ши- 
ны, рекомендованные тех
ническими отделами ком
п а н и и - п р о и з в о д и т е л я , 
имеют специальные высту
пы-индикаторы износа 1, 
которые отформованы на 
беговой дорожке колеса.
При износе рельефа про

тектора до уровня, когда выступы индикатора становятся 
видны 2, необходимо заменить шины, т. к. глубина рисунка 
протектора уменьшилась до 1,6 мм, что приводит к плохо­
му сцеплению на мокрой дороге.
Перегрузка автомобиля, длительное движение по автостра
дам, особенно в жаркую погоду, или постоянная езда по 
дорогам с плохим покрытием вызывают быстрый износ шин 
и снижают их безопасность.

 Такие ошибки при вождении автомобиля, как наезды 
на препятствия (например, на бордюрный камень), могут 

Если Ваш автомобиль не оборудован домкратом и ко- 
лесным ключом, их можно приобрести у представителей 
компании-производителя.
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привести к повреждениям шин и колесных дисков, а также 
к нарушению правильной геометрии передней или задней 
подвески.
В этом случае обратитесь для проверки к дилеру LADA.

Давление воздуха в шинах

Давление воздуха в шинах (в том числе в запасном колесе) 
должно всегда строго соответствовать рекомендованным 
значениям, его следует проверять не реже одного раза в 
месяц, а также перед каждой длительной поездкой.

 Недостаточное давление в шинах приводит к их интен
сивному и неравномерному износу и перегреву, что снижает 
безопасность движения и может вызвать:
– ухудшение устойчивости автомобиля на дороге;
– разрыв или разрушение беговой дорожки протектора.
Давление в шинах зависит от загрузки автомобиля и от ско
рости движения.
Отрегулируйте давление в зависимости от условий эксплуа
тации (см. раздел «Давление воздуха в шинах»).
Давление воздуха должно проверяться на холодных шинах – 
не обращайте внимания, если давление в шинах после поезд
ки на высокой скорости или в жаркую погоду будет превы
шать рекомендованные значения. Если нет возможности из- 
мерить давление на холодных шинах, следует увеличить 
рекомендованные значения на 0,2–0,3 бар. (0,02–0,03 МПа 
или 0,2–0,3  кгс/см2).
Никогда не выпускайте воздух из нагретых шин для при­
ведения давления в норму.

 Внимание, отсутствие или некорректная установка кол
паков вентилей может привести к нарушению герметичности 

и потере давления в шине. Следите за тем, чтобы на колесах 
были установлены колпаки вентилей, идентичные оригиналь
ным, которые должны быть плотно затянуты.

Перестановка колес

Перестановку колес выполнять не рекомендуется.

Замена шин

 В целях безопасности замена шин должна произво
диться только специалистом.
Одновременная установка на автомобиль шин различного 
типа приведет к тому, что:
– Ваш автомобиль больше не будет отвечать требованиям 
действующих правил;
– изменится поведение автомобиля в поворотах;
– увеличатся усилия на рулевом колесе;
– затруднится установка цепей противоскольжения.

Особенности эксплуатации шин в зимних условиях 

Цепи противоскольжения

Устанавливайте цепи противоскольжения на передние 
колеса.

 Установка цепей противоскольжения только на задние 
колеса запрещена.
Цепи противоскольжения можно устанавливать только на 
шины, которые имеют тот же размер, что и шины первичной 
комплектации. На колеса могут быть установлены только 
специальные цепи противоскольжения. Обратитесь к дилеру 
LADA.
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Шины для движения по льду и снегу или «зимние» шины
Мы рекомендуем Вам установить такие шины на все четыре 
колеса, что обеспечит Вашему автомобилю наилучшее сце
пление с дорогой.
Внимание! Иногда на этих шинах указаны направление 
вращения колеса при движении автомобиля вперед и 
значение максимальной скорости, которая может быть 
ниже максимальной скорости Вашего автомобиля.

Шипованные шины

Шипованные шины могут использоваться только ограничен
ное время и в соответствии с местным законодательством 
и правилами дорожного движения. Необходимо придержи
ваться скоростных ограничений, установленных действую
щими правилами. Шипованные шины должны быть устано
влены, по крайней мере, на передние колеса.

ЗАМЕНА ЛАМП

ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ: 

Вы можете менять описанные ниже лампы.
Обратите внимание, что для получения доступа при замене 
ламп в левой передней фаре необходимо предваритель
но снять аккумуляторную батарею. Порядок снятия аккум
уляторной батареи см. в разделе «Аккумуляторная батарея»:

•Ослабить гайку крепления клеммы «+» с помощью торце
вого ключа №10, снять клемму с АКБ;

•Ослабить гайку крепления клеммы «–» с помощью гаечно
го ключа №10, снять клемму с АКБ;

•Отвернуть гайку крепления прижимной планки АКБ с 
помощью торцевого ключа №13, снять планку;

•Вынуть АКБ из моторного отсека.
Установка аккумуляторной батареи производится в обрат
ном порядке. Обратите внимание, что при установке АКБ на 
поддон необходимо предварительно вставить трубку отвода 
газов в паз на поддоне, затем одеть ее на АКБ.
В любом случае, если замена кажется сложной, мы рекомен
дуем обращаться к дилеру LADA для замены ламп.

Дальний свет фар, ближний свет фар

Снимите крышку и резино
вый пыльник A.
Отсоедините разъем от 
лампы 1. Отсоедините пру
жинный фиксатор 2 и извле
ките лампу. 
Тип лампы: H4, не пропу­
скающая УФ-излучения 
(см. текст в рамке). Не при­
касайтесь к колбе лампы. 

Во всех случаях рекомендуем Вам обратиться к дилеру 
LADA, где Вы получите рекомендации по выбору наиболее 
подходящего для Вашего автомобиля оборудования.
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Держите ее за цоколь. За- 
менив лампу, проследите 
за правильной установкой 
пыльника и крышки.

Указатель поворота
Поверните патрон 4 на чет- 
верть оборота, чтобы из- 
влечь лампу.
Тип лампы: PY21W.
Заменив лампу, проследите 

за правильной установкой патрона.

Передний габаритный огонь
Извлеките патрон 3, чтобы достать лампу. Тип лампы: W5W.

 При работах в непосредственной близости от двигателя 
обратите внимание на то, что он может оказаться горячим.  
А также помните, что вентилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Это может стать причиной травмы.

 Внутри лампы – высокое давление! При замене лампы 
она может повредиться и может взорваться. Будьте осто
рожны, избегайте травм.

 Не включать фары с загрязненными или закрытыми не- 
прозрачными материалами пластмассовыми рассеивате-
лями в режиме ближнего, дальнего и противотуманного све-
та, для исключения тепловой деформации и оплавления 

рассеивателей. Загрязненное состояние световых приборов 
можно определить визуально (слой грязи или снега, не 
позволяющий отчетливо видеть через рассеиватель лампы 
или другие детали фары). Во время движения автомобиля 
при ухудшении видимости дорожного полотна необходимо 
остановиться и очистить световые приборы.

В соответствии с местным законодательством и из 
предосторожности приобретите у дилера LADA запасной 
набор с комплектом ламп и предохранителей.
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ПРОТИВОТУМАННЫЕ ФАРЫ: замена ламп

Противотуманные фары 1

Обратитесь к дилеру LADA.
Тип лампы: H11.

 Внутри лампы – высо
кое давление! При замене 
лампы она может повре
диться и может взорваться. 
Будьте осторожны, избе
гайте травм.

Дополнительные фары

Если Вы хотите установить на Ваш автомобиль дополнитель
ные противотуманные фары или прожекторные фары, обра
титесь к дилеру LADA.

 При работах в непосредственной близости от двигателя 
обратите внимание на то, что он может оказаться горячим.  
А также помните, что вентилятор системы охлаждения может 
включиться в любой момент. Существует риск получить травму.

 Все работы по техобслуживанию или модификации 
электрооборудования Вашего автомобиля должны выпол
няться у дилера LADA, в противном случае неправильное 
подсоединение элементов электрооборудования может 
привести к его выходу из строя (это касается проводки, при
боров и особенно генератора); кроме того, у дилера LADA 
имеются все необходимые инструменты для установки дан
ного оборудования на Ваш автомобиль.

 Используйте противотуманные фары только по 
назначению и не забывайте выключать их, когда в них нет 
необходимости, чтобы не мешать другим участникам 
движения.

ЗАДНИЕ ФОНАРИ: замена ламп

Вы можете менять описан
ные ниже лампы. В любом 
случае, если замена кажет
ся сложной, мы рекоменду
ем обращаться к предста
вителю производителя для 
замены ламп.

Указатели поворотов/ га- 
баритные огни/стоп сиг­
нал/фонарь заднего хода/
противотуманный огонь.
Чтобы снять фонарь, отвер
ните пластиковые винты 1.
Снаружи снимите фонарь, 
потянув его назад. Отсое
дините разъем жгута про
водов от контактной части 
фонаря. Осторожно сними
те контактную часть 2, чтобы 
получить доступ к лампам. 
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Установка

Для установки действуйте в обратном порядке, стараясь не 
повредить жгут проводов.

3 Габаритный огонь и 
стоп-сигнал.
Тип лампы 3: P21/5W.
4 Указатели поворотов.
Тип лампы 4: PY21W.
5 Фонарь заднего хода 
(правый фонарь) или
Противотуманный фонарь 
(левый фонарь). 
Тип лампы 5: P21W.

 Внутри лампы – высокое давление! При замене лампы 
она может повредиться и может взорваться. Будьте осто
рожны, избегайте травм.

Дополнительный сигнал торможения

Отверните винт 6 с помо
щью ключа типа «Торкс»  
№ Т30 и извлеките фонарь 7 
из его гнезда. 

Установка
Для установки действуйте в 
обратном порядке, стара
ясь не повредить жгут про
водов.
Тип лампы: P21W. 

 Внутри лампы – высо
кое давление! При замене 
лампы она может повре
диться и может взорваться. 
Будьте осторожны, избе
гайте травм.

Фонарь освещения номерного знака

Отверните винт 8 с помо
щью инструмента типа пло
ской отвертки. Снимите 
крышку фонаря для доступа 
к лампе 9. 
Тип лампы 9: W5W.

 Внутри лампы – высо
кое давление! При замене 
лампы она может повре
диться и может взорваться. 

Будьте осторожны, избегайте травм.
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БОКОВЫЕ ПОВТОРИТЕЛИ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ:  
замена ламп

С помощью инструмента 
типа плоской отвертки отсо
едините боковой повтори
тель указателей поворота 1. 
Поверните патрон 2 на чет-
верть оборота, чтобы из- 
влечь лампу. 
Тип лампы: WY5W.

 Внутри лампы – высо
кое давление! При замене 

лампы она может повредиться и может взорваться. Будьте 
осторожны, избегайте травм.

ОСВЕЩЕНИЕ САЛОНА: замена ламп
 

Плафон

С помощью отвертки с пло
ским лезвием отсоедините 
рассеиватель 1. Извлеките 
перегоревшую лампу.
Тип лампы 2: W5W.

 Внутри лампы – высо
кое давление! При замене 
лампы она может повре
диться и может взорваться. 
Будьте осторожны, избе
гайте травм.

Задний плафон  
(в зависимости от комплектации автомобиля)

С помощью отвертки с пло
ским лезвием отсоедините 
рассеиватель 3. Извлеките 
лампу.
Тип лампы: W5W.

 Внутри лампы – высо
кое давление! При замене 
лампы она может повре
диться и может взорваться. 

Будьте осторожны, избегайте травм.

Освещение вещевого ящика 
(в зависимости от комплектации автомобиля)

Отсоедините фонарь 4 с 
помощью отвертки с пло
ским лезвием, надавив на 
фиксатор и потянув фонарь 
внутрь ящика. Отсоедините 
плафон. 
Нажмите на фиксатор 5, чтобы 
отсоединить рассеиватель 7 и 
получить доступ к лампе 6. 
Тип лампы 6: W5W.

 Внутри лампы – высо
кое давление! При замене 
лампы она может повре
диться и может взорваться. 
Будьте осторожны, избе
гайте травм.
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Освещение багажного отделения

Отсоедините фонарь 8 с 
помощью отвертки с пло
ским лезвием, надавив на 
фиксатор и потянув фонарь 
на себя.

Нажмите на фиксатор 9, 
чтобы отсоединить рас
сеиватель 11 и получить 
доступ к лампе 10.
Тип лампы 10: W5W.
Внутри лампы – высо
кое давление! При замене 
лампы она может повре
диться и может взорваться. 
Будьте осторожны, избе
гайте травм.

ПРЕДОХРАНИТЕЛИ 

Плавкие предохранители в салоне

При неисправности одного 
из электроприборов, преж
де всего, проверьте соот
ветствующие предохрани
тели. Отсоедините крышку 
A, используя выемку 1.
Чтобы определить нужные 
предохранители, обрати
тесь к этикетке на тыльной 
стороне крышки A с указа
нием назначения предохра
нителей.

Зажим 2

Извлеките предохранитель 
с помощью зажима 2, рас
положенного на тыльной 
стороне крышки A. Чтобы 
извлечь предохранитель 
из пинцета, сдвиньте его 
в сторону (как показано на 
рисунке). Свободные гнез
да для предохранителей 
использовать не рекомен
дуется.

В соответствии с законодательством и из предосторожности 
приобретите у дилера LADA запасной набор с комплектом 
ламп и предохранителей.
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Плавкие предохранители в моторном отсеке B

Некоторые системы защи
щены предохранителями, 
находящимися в моторном 
отсеке в блоке B. Тем не 
менее, ввиду затруднен
ного доступа рекоменду­
ем Вам обращаться для 
замены этих предохрани­
телей к дилеру LADA.
Проверьте соответствую
щий предохранитель и при 

необходимости замените его обязательно новым, имею­
щим тот же номинал. Предохранитель с большим значени
ем номинального тока может вызвать перегрев электриче
ской сети (риск возникновения пожара) в случае чрезмер
ного потребления электрической энергии оборудованием.

ЗАМЕНА ПЛАВКИХ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ

ВНИМАНИЕ!
Не допускается применение предохранителей, отли-
чающихся по номиналу силы тока от рекомендуемых в 
таблицах 1-6. Это может привести к отказам в работе 
электрооборудования автомобиля, коротким замыка-
ниям и возгоранию автомобиля.

Указан набор предохранителей для исполнения «люкс», 
в зависимости от комплектации автомобиля отдельные 
предохранители и реле из данного набора могут быть не 
задействованы.
Неисправный предохранитель или реле определяется по 
вышедшим из строя электрическим цепям, защищаемым в 
соответствии с таблицами 1–6. Рис. 1. Блок предохранителей и реле салона 
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Продолжение табл. 1

	 F18	 10А
	

	 F19	 10А
	

	 F20	 7,5А

	 F21	 5A

	 F22	  

	 F23	

	 F24	

	 F25	

	 F26	 5A
	

	 F27	 20A
	

	 F28	 15A
	

	 F29	 15A
	

	 F30	 20A
	

	 F31	 15A

	 F32	 30А

Габаритный огонь (блок-фара левая).
Габаритный огонь (фонарь задний левый).
Фонарь освещения номерного знака.
Фонарь освещения вещевого ящика

Габаритный огонь (блок-фара правая).
Габаритный огонь (фонарь задний правый).
Подсветка выключателей и устройств салона

Противотуманный огонь (фонарь задний левый)

Обогрев наружных зеркал

Резерв

Резерв

Резерв

Резерв

Блок управления системой надувных подушек 
безопасности

Очиститель заднего стекла.
Омыватель стекол (заднего/переднего).
Свет заднего хода (фонарь задний правый).
Звуковой сигнал непристегнутого ремня без-
опасности водителя 

Центральный блок кузовной электроники 
(внутреннее освещение салона).
Комбинация приборов.
Радиоаппарат

Центральный блок кузовной электроники. 
Диагностический разъем

Центральный блок кузовной электроники (мото- 
редукторы замков боковых дверей и двери задка)

Противотуманные фары

Обогрев заднего стекла.
Обогрев наружных зеркал

№ Номинал Защищаемая цепь

Электрические цепи, защищаемые плавкими  
предохранителями, расположенными в блоке  

предохранителей и реле салона (см. рис. 1)

Таблица 1

	 F1	 20A
	

	 F2	 5A
	

	 F3	 10А
	
	 F4	 10А
	

	 F5	
	 F6	
	 F7	
	 F8	
	 F9	 10А
	 F10	 10А
	 F11	 10А
	 F12	 10А
	 F13	 30А
	 F14	 30А
	 F15	 10А
	 F16	 15A
	 F17	 15A

Очиститель ветрового стекла.
Центральный блок кузовной электроники 
(очиститель ветрового стекла).
Управление реле обогрева заднего стекла
Комбинация приборов.
Контроллер системы управления двигателем.
Управление реле топливного насоса
Дополнительный сигнал торможения.
Сигнал торможения (фонари задние)
Центральный блок кузовной электроники.
Диагностический разъем.
Антенна иммобилизатора.
Блок управления системой парковки
Резерв
Резерв
Резерв
Резерв
Ближний свет (блок-фара левая)
Ближний свет (блок-фара правая)
Дальний свет (блок-фара левая)
Дальний свет (блок-фара правая)
Электростеклоподъемники задних дверей
Электростеклоподъемники передних дверей
Блок управления антиблокировочной системой
Обогрев передних сидений
Звуковой сигнал основной.
Звуковой сигнал вспомогательный

№ Номинал Защищаемая цепь
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Электрические цепи,  
защищаемые плавкими предохранителями,  

расположенными в блоке предохранителей и реле 
моторного отсека ДВС (см. рис. 2)

Таблица 3

	 F1	 60А

	 F2	 60А

Цепи переключателя световой сигнализации. 
Предохранители (F28-F32, F36), расположенные 
в салоне

Предохранители, расположенные после 
вы-ключателя зажигания.
Цепи переключателя световой сигнализации

№ Номинал Защищаемая цепь

	 F3	 50А

	 F4	 25А

	 F5	 40А
	

	 F6	 25A

	 F7

Блок управления антиблокировочной системой

Блок управления антиблокировочной системой

Электровентилятор охлаждения радиатора. 
Муфта компрессора кондиционера

Топливный насос.
Контроллер системы управления двигателем.
Управление реле электровентилятора радиатора.
Управление главным реле ЭСУД. 
Управление реле муфты компрессора 
кондиционера.
Катушка зажигания 2х2.
Датчики кислорода.
Клапан продувки адсорбера.
Форсунки 1-4 цилиндров

Резерв

	 F33	

	 F34	

	 F35	

	 F36	 30А
	

	 F37	 5A

	 F38	 15А

	
	 F39	 10A

Резерв

Резерв

Резерв
Питание панели управления кондиционером.
Электровентилятор отопителя

Электропривод зеркал заднего вида

Прикуриватель.
Радиоаппарат

Управление реле электровентилятора отопителя

№ Номинал Защищаемая цепь

	 К1*	 40А Реле обогрева заднего стекла

№ Номинал Наименование

* Реле находится слева от рулевой колонки (над монтажным блоком 
салона).

Реле, расположенные в салоне

Таблица 2

Продолжение табл. 1Продолжение табл. 1
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Рис. 2. Блок предохранителей  
и реле моторного отсека (ДВС 11189)

	 K1	 40A 

	 K2	 20A

	 K3	 20A 

	 K4	 20A

	 K5	 40A
	

	 K6	 20A

	 K7	 20A

Реле электровентилятора отопителя 

Реле противотуманных фар

Реле топливного насоса 

Главное реле ЭСУД

Реле большой скорости электровентилятора 
охлаждения радиатора

Реле муфты компрессора кондиционера

Реле малой скорости электровентилятора 
охлаждения радиатора

№ Номинал Наименование

Реле, расположенные в блоке предохранителей  
и реле моторного отсека ДВС (см. рис. 2)

Таблица 4

	 F1	 25A 

	 F2	 50A

	 F3	 40A 

	
	 F4	 60A

	
	 F5	 60A
		

Блок управления антиблокировочной системой

Блок управления антиблокировочной системой

Электровентилятор охлаждения радиатора. 
Муфта компрессора кондиционера

Блок предохранителей в салоне. 
Защита бортовой сети

Выключатель зажигания.
Защита бортовой сети

№ Номинал Защищаемая цепь

Электрические цепи,  
защищаемые плавкими предохранителями,  
расположенными в блоке предохранителей  

и реле моторного отсека (см. рис. 3)

Таблица 5
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Рис. 3. Блок предохранителей  
и реле моторного отсека (ДВС K4M)

Реле, расположенные в блоке предохранителей  
и реле моторного отсека (см. рис. 3)

Таблица 6

	 F7	 25A

	

Топливный насос.
Контроллер системы управления двигателем.
Управление реле электровентилятора радиатора.
Управление главным реле ЭСУД. 
Управление реле муфты компрессора 
кондиционера.
Катушки зажигания 1-4 цилиндров.
Датчики кислорода.
Клапан продувки адсорбера.
Форсунки 1-4 цилиндров

№ Номинал Защищаемая цепь

	 K2	 20A 

	 K3	 40A

	 K4	 20A

	 K5	 20A

	 K6	 20A
	

	 K7	 20A

	 K8	 40A

Реле противотуманных фар 

Реле электровентилятора отопителя

Главное реле ЭСУД

Реле топливного насоса

Реле малой скорости электровентиляторов 
охлаждения радиатора

Реле муфты компрессора кондиционера

Реле большой скорости электровентилятора 
охлаждения радиатора

№ Номинал Наименование

Продолжение табл. 6Продолжение табл. 5
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АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:  
устранение неисправностей

Во избежание искрения:
– перед отключением или подключением аккумуляторной 
батареи убедитесь в том, что потребители электроэнергии 
(плафоны освещения и т. п.) выключены;
– при подсоединении или отсоединении батареи от заряд
ного устройства следите за тем, чтобы оно было выключено;
– не кладите металлические предметы на аккумуляторную 
батарею: это может привести к короткому замыканию между 
выводами;
– чтобы отключить аккумуляторную батарею, подождите не 
менее одной минуты после выключения зажигания;
– после установки тщательно подсоедините провода аккуму
ляторной батареи.

Подсоединение зарядного устройства
Зарядное устройство должно быть совместимо с аккуму­
ляторной батареей с номинальным напряжением 12 В.
Не отсоединяйте батарею при работающем двигателе. Сле­
дуйте инструкции изготовителя по эксплуатации заряд­
ного устройства.
Если на автомобиле установлено большое число дополни
тельных электроприборов, подсоединяйте их к «+» после 
замка зажигания.

 Некоторые аккумуляторные батареи могут иметь осо
бенности при зарядке, проконсультируйтесь у дилера LADA. 
Избегайте возникновения искры, которая может вызвать 
взрыв, заряжайте аккумуляторную батарею в хорошо прове
триваемом помещении. Существует опасность получения 
тяжелых травм.

 При работе с аккумуляторной батареей будьте осто
рожны, так как в ней содержится раствор серной кислоты. Не 
допускайте попадания электролита на кожу и в глаза. Если 
это случилось, обильно промойте водой и, при необходимо
сти, обратитесь к врачу. Во избежание взрыва газов не 
используйте источники открытого огня, искрения и нагрева
тельные приборы в непосредственной близости от аккумуля
торной батареи. При работах в непосредственной близости 
от двигателя обратите внимание на то, что он может оказать
ся горячим. А также помните, что вентилятор системы охлаж
дения может включиться в любой момент.
Существует риск получить травму.

Запуск двигателя от аккумуляторной батареи другого 
автомобиля
Если для запуска двигателя Вам нужно подключить питание 
от батареи другого автомобиля, приобретите у дилера LADA 
соответствующие провода (обратите внимание на их сече
ние). Если они у Вас уже есть, проверьте их состояние.
Обе батареи должны быть одинакового номинального 
напряжения 12 В.
Емкость (ампер-час, А•ч) заряженной батареи должна быть  
в любом случае не меньше, чем у разряженной батареи. 
Убедитесь также, что оба автомобиля не имеют между 
собой электрического контакта (из-за возможности корот
кого замыкания при соединении положительных выводов) и 
разряженная батарея правильно подсоединена. Выключите 
зажигание на Вашем автомобиле.
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Запустите двигатель авто
мобиля, от которого выпол
няется заряд, и оставьте 
его работать при средней 
частоте вращения коленча
того вала двигателя.
Подсоедините плюсовой 
провод (+) A к выводу (+) 1 
разряженной батареи, а за- 
тем к выводу (+) 2 батареи-
донора.
Подсоедините минусовой 

провод (–) B к выводу (–) 3 батареи-донора, а затем к выво
ду (–) 4 разряженной батареи.
Запустите двигатель Вашего автомобиля как обычно. Как 
только он заведется, отсоедините провода A и B в обратном 
порядке (4-3-2-1).

 Проверьте, что соединительные провода A и B не 
соприкасаются и что плюсовой провод A не имеет контакта с 
какими-либо металлическими частями автомобиля-донора. 
Опасность травм и/или повреждения автомобиля.

РАДИОЧАСТОТНЫЙ ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО  
УПРАВЛЕНИЯ 

Элементы питания

Замена элемента питания
Отверните винт 1 и отсое
дините крышку 2.

Вы можете приобрести элементы питания у дилера 
LADA. Срок службы элементов питания  около двух лет. 
Следите за тем, чтобы на элементе питания не было сле
дов чернил, это может привести к плохому электрическому 
контакту.
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Замените элемент пита- 
ния 3, соблюдая указанную 
на крышке полярность.

Примечание. При замене эле-
мента питания не касайтесь 
электронной схемы в крышке 
ключа.

Тип элемента питания: CR 
2016.

При установке убедитесь, что крышка надежно зафиксиро
вана и винт затянут.

 Не выбрасывайте использованные элементы питания 
вместе с бытовыми отходами. Сдавайте их в организации, 
ответственные за их сбор и переработку.

ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЕЙ

Замена щеток стеклоочистителя ветрового стекла 1

При выключенном зажига
нии поднимите рычаг стекло- 
очистителя 3.
– Поверните щетку до го- 
ризонтального положения 
(в направлении A).
– Нажмите на фиксатор 2  
и сдвиньте щетку стекло
очистителя вниз до осво
бождения крючка 4 рычага 
стеклоочистителя (движе-

ние D). Сместите щетку (движение C), затем поднимите ее 
(движение B) и снимите.

Замена щеток стеклоочистителей заднего стекла  
(распашная дверь)

При выключенном зажига
нии поднимите рычаг стекло- 
очистителя 5.
– Поверните щетку 6 до 
упора.
– Снимите щетку, потянув 
за нее (в направлении E).
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Установка щеток передних или задних  
стеклоочистителей

Установка щетки производится в порядке, обратном порядку 
снятия. Проверьте надежность крепления щетки на рычаге 
стеклоочистителя.
Следите за состоянием щеток стеклоочистителя. Их срок 
службы зависит от Вас:
– регулярно мойте щетки, ветровое стекло и заднее стекло 
мыльной водой;
– не используйте щетки, если ветровое стекло или заднее 
стекло сухие;
– отсоедините щетки от ветрового стекла или заднего сте
кла, если Вы не будете использовать их в течение длитель
ного времени.

 – При отрицательной температуре наружного воздуха 
следует убедиться, что щетки стеклоочистителей не пример
зли к стеклу, это может вызвать перегрев электродвигателя 
стеклоочистителей.
– Следите за состоянием щеток. Их следует заменить, как 
только Вы заметите ухудшение качества очистки стекла (при
мерно раз в год).
При замене щетки, когда Вы ее вытаскиваете, следите за 
тем, чтобы рычаг не упал на стекло, стекло может разбиться.

БУКСИРОВКА: при неисправностях 

Процедура буксировки

Рулевое колесо не должно быть заблокировано и ключ 
зажигания должен находиться в положении «М» (зажига­
ние включено), это необходимо для того, чтобы на бук­
сируемом автомобиле работала световая сигнализация 
(стоп-сигналы, огни аварийной сигнализации и т.д.). 
Ночью автомобиль должен быть освещен. Уберите при­
цеп, если есть.
Кроме того, обязательно соблюдайте правила буксировки, 
действующие в каждой стране, и не превышайте полную 
массу прицепа, определенную для Вашего автомобиля.
Обратитесь к дилеру LADA.
Используйте только:
– спереди буксировочную проушину 1 (расположенную в 
наборе инструментов) и гнездо крепления буксировочной 
проушины 3.
– сзади буксировочную проушину 4.
Гнезда крепления предназначены только для буксировки; 
никогда не используйте их непосредственно или косвенно 
для подъема автомобиля. 

 Не вынимайте ключ из замка зажигания во время букси
ровки.
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Передняя буксировочная проушина 3

Откройте крышку A, вставив 
отвертку с плоским лезвием 
под крышку.
Вверните до упора бук­
сировочную проушину 1, 
сначала: завернув до упора 
от руки, а затем довернув с 
помощью колесного ключа 
2, находящегося в багаж
ном отделении.  При оста
новленном двигателе уси

лители рулевого управления и тормозов не работают.

 При укладке инструментов следите за их правильным 
расположением в багажном отделении, как было изначаль
но. Не оставляйте инструменты незакрепленными, т. к. они 
могут выпасть при торможении.

Гнезда крепления в задней части автомобиля 4

 – Производите букси
ровку на жесткой сцепке. 
При буксировке с помощью 
каната или троса тормозная 
система буксируемого ав- 
томобиля должна быть в ис- 
правном состоянии. 
– Не следует буксировать 
автомобиль с неисправной 
ходовой частью.

– Не допускайте рывков при ускорениях и торможении, так 
как это может вызвать неисправность автомобиля.
– Во всех случаях рекомендуется выполнять буксировку со 
скоростью не более 25 км/ч.

БУКСИРОВКА: тягово-сцепное устройство

A = 918 мм.
Максимально допустимая 
нагрузка на тягово-сцеп­
ное устройство, макси­
мально допустимая масса 
буксируемого прицепа с  
тормозной системой и 
без нее: См. в таблице 2 
раздела «Технические ха- 
рактеристики».
Установка тягово-сцепного 
устройства и условия его 
использования описаны в 
инструкциях изготовителя 
по установке устройства. 
Мы рекомендуем хранить 
эти инструкции вместе с 
другой документацией на 
автомобиль.
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МЕСТО ПОД УСТАНОВКУ АВТОМАГНИТОЛЫ 

Место, отведенное под установку аудиосистемы 1

Если Ваш автомобиль не 
оснащен аудиосистемой, у 
Вас имеется пространство, 
отведенное под установку:
– аудиосистемы 1;
– передних громкоговори
телей 2;
– задних громкоговорите
лей 3. 
Чтобы установить оборудо
вание, обратитесь к офи
циальному дилеру. 

Место для переднего громкоговорителя 2  

Место для заднего громкоговорителя 3

Любые работы в электри
ческой системе автомоби
ля или автомагнитолы могут 
выполняться только специа
листами сервисной стан
ции официального дилера, 
так как любое неправиль
ное подсоединение может 
вывести из строя электри
ческое оборудование и/или 
приборы, которые к нему 
подключены.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Прежде чем устанавливать какое-либо электрическое или 
электронное устройство (в частности, это относится к пере
датчикам/радиоприемникам: диапазон частот, мощность, 
положение антенны и т. д.), убедитесь, что оно совместимо  
с Вашим автомобилем.
Для этого обратитесь на сервисную станцию официального 
дилера.

Использование передающих/ принимающих аппаратов 
(радиотелефоны, аппаратура СВ)
Радиотелефоны и аппаратура СВ, имеющие встроенные 
антенны, могут создавать помехи электронным системам, 
изначально установленным на автомобиле. Рекомендуется 
использовать приборы только с наружной антенной.
Кроме того, напоминаем Вам о необходимости соблю­
дения действующего в Вашей стране законодательства в 
части, относящейся к эксплуатации этих приборов.

Послепродажная установка дополнительного  
оборудования
Если Вы хотите установить на автомобиль дополнительное 
оборудование, обратитесь к дилеру LADA. 
Чтобы обеспечить нормальное функционирование Вашего 
автомобиля и во избежание риска снижения уровня Вашей 
безопасности, мы рекомендуем Вам использовать дополни
тельное оборудование, рекомендованное компанией-про
изводителем, поскольку оно приспособлено для Вашего 
автомобиля. Гарантия производителя распространяется 
только на такое оборудование.
Если Вы используете стержневое противоугонное устрой
ство, закрепляйте его только на педали тормоза.

Электрическое и электронное дополнительное  
оборудование
Подключайте только вспомогательное оборудование, защи
щенное встроенным предохранителем.  
Подключайте только вспомогательное оборудование мощ
ностью не более 120 Вт.

Существует опасность возгорания
– Любые работы в электрической системе автомобиля могут 
выполняться только специалистами сервисной станции офи
циального дилера, так как любое неправильное подключе
ние может вывести из строя электрическое оборудование  
и/или приборы;
– В случае послепродажной установки электрического обо
рудования убедитесь, что оборудование защищено предох
ранителем, строго соблюдайте место установки предохра
нителя и ток, на который он рассчитан.
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НЕИСПРАВНОСТИ

Рекомендации, приведенные ниже, помогут Вам быстро устранить неисправности,  
однако, по соображениям безопасности, при первой же возможности обратитесь  

к представителю производителя

	        При включении стартера	 Возможные причины	 Что делать

Сигнальные лампы на щитке прибо
ров гаснут или не загораются, стартер 
не включается

Двигатель не запускается

Рулевая колонка не разблокирова
лась

Вибрация

Закипание охлаждающей жидкости

Из-под капота идет дым	

Клеммы аккумуляторной батареи 
плохо затянуты, не подключены или оки
слены

Аккумуляторная батарея разряжена 
или вышла из строя

Не выполнены условия запуска	

Рулевое колесо заблокировано	

Недостаточное давление воздуха 
в шинах, неправильная балансировка 
колес или их повреждение

Механическое повреждение: пов
реждена прокладка головки блока 
цилиндров, неисправен водяной насос

Вентилятор системы охлаждения 
двигателя неисправен

Замыкание или течь системы охлаж
дения

Подключите клеммы. Если они оки
слились, очистите их и затяните

Подсоедините исправную аккуму
ляторную батарею к разряженной или,  
при необходимости, замените аккумуля
торную батарею

Не передвигайте автомобиль, если 
рулевая колонка заблокирована

См. раздел «Запуск/остановка дви
гателя»

Для разблокировки рулевого вала 
слегка поверните ключ в замке зажига
ния и рулевое колесо

Проверьте давление в шинах; если 
оно соответствует норме, обратитесь к 
дилеру LADA

Остановите двигатель
Обратитесь к дилеру LADA

Обратитесь к дилеру LADA

Остановитесь, выключите зажигание, 
отойдите от автомобиля и позвоните к 
дилеру LADA



16 Р.Э. LADA LARGUS 	 115

	        При включении стартера	 Возможные причины	 Что делать

Горит сигнальная лампа давления 
масла:

– на повороте или при торможении 
автомобиля;

– в режиме холостого хода	

Сигнальная лампа аварийного дав-
ления масла гаснет с запаздыванием 
или продолжает гореть при увеличении 
оборотов двигателя

Выход белого дыма из выхлопной 
трубы

Поворот рулевого колеса требует 
больших усилий

Свист

Двигатель перегревается. Загора
ется сигнальная лампа температуры 
охлаждающей жидкости

Двигатель перегревается. Загора
ется сигнальная лампа температуры 
охлаждающей жидкости

Недостаточен уровень масла в дви
гателе

Низкое давление масла

Недостаточное давление масла

Механическая неисправность: про
бита прокладка головки блока цилин
дров

Порван приводной ремень

Недостаточное количество жидкости 
гидроусилителя рулевого управления

Неправильно установлена антенна на 
крыше

Неисправен вентилятор системы 
охлаждения двигателя

Течь охлаждающей жидкости

Долейте моторное масло (см. раз
дел «Уровень масла в двигателе, долив/
замена масла»)

Обратитесь к дилеру LADA

Остановите автомобиль и обрати
тесь к дилеру LADA

Остановите двигатель.
Обратитесь к дилеру LADA

Замените приводной ремень

Для выполнения технического обслу
живания усилителя рулевого управления 
обращайтесь к дилеру LADA

Измените положение антенны

Прекратите движение, остановите 
двигатель и обратитесь к дилеру LADA

Остановите автомобиль, выключите 
двигатель и проверьте бачок системы 
охлаждения: в нем должна быть охлаж
дающая жидкость. Если охлаждающая 
жидкость отсутствует, срочно обрати
тесь к дилеру LADA

 Продолжение движения с горящей контрольной лампой  может привести к перегреву и отказу двигателя
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	        При включении стартера	 Возможные причины	 Что делать

Радиатор: при доливе большого объема охлаждающей жидкости необходимо помнить, что не следует заливать холодную жид
кость, если двигатель автомобиля сильно нагрет. После любой операции на автомобиле, требующей даже частичного слива жидко
сти из системы охлаждения, ее следует наполнить свежей смесью, приготовленной в соответствующих пропорциях. Помните: можно 
использовать только те марки охлаждающей жидкости, которые рекомендованы к применению техническими отделами компании

Не работают стеклоочистители	

Стеклоочиститель не останавлива-
ется

Запотевание стекол

Повышенная частота мигания указа
телей поворота

Не работают указатели поворота и 
аварийной световой сигнализации	

Фары не включаются или не выключа
ются	

Следы конденсата в фарах

Примерзли щетки стеклоочистителя

Неисправность электрической цепи

Неисправность электрического управ-
ления

Открыты дефлекторы приборной панели 
Не включен вентилятор 
Не включен кондиционер 
Включен режим рециркуляции воздуха
Не прогрет двигатель
Неисправен вентилятор
Неисправен кондиционер

Перегорела лампа

Неисправность электрической цепи

Неисправность электрической цепи или 
управления

Это нормально. Наличие конденсата 
на отражателях фар является закономер
ным следствием изменения температуры 
наружного воздуха. При включении фар 
конденсат быстро исчезает

Освободите щетки стеклоочистителей 
перед включением стеклоочистителей

Обратитесь к дилеру LADA

Обратитесь к дилеру LADA

См. раздел «Распределение воздуха, 
поступающего в салон»

Дождитесь прогрева двигателя
Обратитесь к дилеру LADA
Обратитесь к дилеру LADA

Замените лампу

Обратитесь к дилеру LADA

Обратитесь к дилеру LADA
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ АВТОМОБИЛЯ

При заказе запасных ча- 
стей необходимо ссылать­
ся на информацию, кото­
рая содержится на завод­
ской табличке A, располо
женной на правой стойке, 
внизу, в районе порога.

И д е н т и ф и к а ц и о н н а я 
(заводская) табличка A
1 Наименование изготови
теля.
2 Номер одобрения типа 
транспортного средства. 
В полном виде он приводит
ся в паспорте транспортно
го средства.
3 Идентификационный но- 
мер. Идентификационный 
номер расшифровывается 
следующим образом: пер
вые три буквы по между

народным стандартам обозначают код завода-изготови
теля; шесть следующих цифр – модель автомобиля; буква 
латинского алфавита (или цифра) – модельный год выпу
ска автомобиля; последние семь цифр – номер шасси, 
для легкового автомобиля соответствующий номеру кузо
ва. В соответствии с Техническим регламентом «О безо

пасности колесных транспортных средств» модельный год 
определен как условный год, указываемый изготовителем 
(как правило, следующий за фактическим годом выпу
ска транспортного средства). В ПАО «АВТОВАЗ» нача
ло модельного года установлено с 1 июля календарного  
года. Таким образом, с 1 января по 30 июня модельный  
год соответствует фактическому году выпуска автомобиля,  
а с 1 июля по 31 декабря соответствует следующему за фак
тическим годом выпуска автомобиля.
Идентификационный номер дублируется на поперечине пола  
под передним сиденьем пассажира.
4 Технически допустимая максимальная масса транспорт
ного средства.
5 Технически допустимая максимальная масса автопоезда.
6 Технически допустимая максимальная осевая масса на 
переднюю ось.
7 Знак обращения на рынке.
8 Технически допустимая максимальная осевая масса на 
заднюю ось.
9 Номер для з/ч.
10 Обозначение двигателя.
11 Коммерческое обозначение автомобиля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЕ ТАБЛИЧКИ – ДВИГАТЕЛЬ

Данные с таблички С на двигателе следует указывать во всех 
запросах и заказах (расположение таблички зависит от уста
новленного двигателя).

Двигатель 11189

1 Первые пять цифр – 
индекс модели двигателя.
2 Семь цифр, ограничен- 
ные звездами, – порядко-
вый производственный 
номер двигателя.

Двигатель К4М

1 Три первых числа – тип 
двигателя (К4М).
2 Четыре следующих зна-
ка – вариант исполнения 
для производителя.
3 Заводской номер дви-
гателя.
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДВИГАТЕЛЕЙ

Для автомобилей LADA Largus исполь
зуются бензиновые, рядные, 4-цилин
дровые двигатели с рабочим объемом 
1,6 л с 2 или 4 клапанами на цилиндр. 
Двигатели оборудуются механической 
5-ступенчатой коробкой передач. Рас
положение силового агрегата – перед
нее, поперечное.
Основные характеристики силовых 
агрегатов, используемых на автомо
билях LADA Largus, представлены в 
таблице 1.

* Допустимое отклонение максимальной мощности и максимального крутящего момента – не бо- 
лее ±5% (в соответствии с ГОСТ 14846). Значения приведены для бензина с октановым числом 95.

Используйте свечи только тех типов, которые рекомендованы для Вашего автомобиля. Тип све
чей должен быть указан на этикетке, расположенной в моторном отсеке, в противном случае обра
титесь к дилеру LADA.

Установка свечей зажигания другого типа может привести к повреждению двигателя.

Таблица 1

Параметры
Силовой агрегат

K4M 11189

Объем двигателя, см3

Количество и расположение цилиндров

Количество клапанов

Максимальная мощность, кВт (мин-1)

Максимальный крутящий момент, Н•м (мин-1)

Диаметр цилиндра,  мм

Ход поршня,  мм

Степень сжатия

Тип впрыска

Октановое число бензина

Коробка передач

Обозначение коробки передач

Привод колес

Ведущие колеса

Экологический класс

	 1598	 1596 

	 4, рядное	 4, рядное

	 16	 8

	 75* (5750)	 64* (5100)

	 145* (3750)	 140* (3800)

	 79,5 	 82

	 80,5	 75,6

	 9,8	 10,3

Распределенный впрыск топлива  
с электронным управлением

	 Не менее 95	 Не менее 92

Механическая 5-ступенчатая

JR5

4х2

Передние

5
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ СЕМЕЙСТВА LADA Largus

Автомобили LADA Largus имеют 3 исполнения по уровню оснащения оборудованием  
«Standard», «Norma», «Luxe». 

Основные характеристики, определяющие технический уровень автомобилей, представлены в таблице 2.

ГАБАРИТЫ АВТОМОБИЛЯ, мм

(1) С рейлингами. (2) Автомобили комплектации «фургон»
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ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ АВТОМОБИЛЯ LADA Largus Cross *

Комплектация автомобилей LADA Largus Cross отличается увеличенным (на 25 мм) дорожным просветом, оригинальными 
колесами диаметром 16 дюймов, шинами увеличенной размерности (205/55R16), оригинальным исполнением обивок 
сидений, декоративными вставками обивок дверей и панели приборов, защитными накладками кузова, переднего и заднего 
бампера, черными декоративными пленками на рамках дверей, накладками порогов с тиснением Largus Cross, шильдом 
Largus Cross на правой двери задка.

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

*   Остальные технические характеристики аналогичны Largus «универсал».
** Минимальный дорожный просвет при максимальной разрешенной нагрузке.
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Длина, мм			   4470

Ширина, мм			   1750

Высота без рейлингов (при снаряженной массе), мм		  –		  1650

Высота с рейлингами  (при снаряженной массе), мм		  1670		  –

База, мм		  2905		  2905

Колея передняя, мм 		  1469		  1468

Колея задняя, мм		  1466		  1466

Передний свес, мм		  795		  795

Задний свес, мм		  770		  770

Клиренс при полной массе, мм			   145 *
	 * минимальный дорожный просвет соответствует точке 
	 под брызговики двигателя

Объем багажника (VDA), дм3	 135		  560	 2540

Масса транспортного средства в снаряженном 	 1330…1370		  1260…1345	 1260…1275
состоянии, кг**, с водителем

Полная масса транспортного средства 	  1810…1850		  1705…1790	 1985…2000
(технически допустимая), кг

Максимальная масса на переднюю ось 		  930		  940
(технически допустимая), кг

Максимальная масса на заднюю ось 		  1080		  1160
(технически допустимая), кг

Таблица 2

Параметры 
K4M/JR5 11189/JR5 K4M/JR5 11189/JR5 K4M/JR5 11189/JR5

«Luxe»«Standard» «Norma»

5-местный  
«универсал»

7-местный  
«универсал»

«Фургон»

«Luxe» «Norma» «Norma»«Standard»«Luxe»
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Максимальная масса прицепа без тормозов, кг			   650

Максимальная масса прицепа с тормозами, кг 	 1300	 1300	 1300	 –	

Максимальная масса автопоезда, кг	 2650	 2650	 2650	 2600

Максимальная скорость, км/ч***	 165	 158	 165	 158	 165	 158

Разгон  0–100 км/ч, с***	 13,5	 14,4	 13,1	 14,2	 14,0	 15,4

Расход топлива

– смешанный цикл, л***	 9,0	 9,5	 9,0	 9,3	 9,0	 9,3

Колеса	 6,0 J15

Шины	 185/65R15

Диаметр разворота по габариту, м	 11,25

Объем топливного бака, л	 50

При загрузке транспортного средства до полной массы, масса прицепа не должна приводить к превышению массы автопоезда. 
**  Снаряженная масса, указанная в данной таблице, соответствует массе порожнего автомобиля. 

***  Технические характеристики замеряются по специальным методикам, служат для сравнения различных автомобилей и эксплуатационными  
             нормами не являются!

Пояснение. Указанный расход топлива автомобиля в городском, смешанном и загородном циклах определен в лабораторных условиях (с при-
менением специального измерительного оборудования) в соответствии с требованиями Правила ООН № 101 (ГОСТ Р 41.101-99), служит для сравнения 
автомобилей различных автопроизводителей и эксплуатационной нормой не является. См. раздел «Фактический расход топлива». 

Продолжение табл. 2

Параметры 

5-местный  
«универсал»

7-местный  
«универсал» «Фургон»

K4M/JR5 11189/JR5 K4M/JR5 11189/JR5 K4M/JR5 11189/JR5

«Luxe»«Standard» «Norma»«Luxe» «Norma» «Norma»«Standard»«Luxe»
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ФАКТИЧЕСКИЙ РАСХОД ТОПЛИВА

Указанный расход топлива автомобиля в городском, сме-
шанном и загородном циклах определен в лабораторных 
условиях (с применением специального измерительно-
го оборудования) в соответствии с требованиями ГОСТ  
Р 41.101-99 (Правила ЕЭК ООН №101), служит для сравнения 
автомобилей различных автопроизводителей и эксплуата-
ционной нормой не является.
Фактический расход топлива автомобиля может отличаться 
от заявленного производителем в силу воздействия на авто- 
мобиль различных объективных и субъективных факторов: 
влажности, давления и температуры окружающего воздуха,  
рельефа местности (подъёмы и спуски), характеристик 
дорожного покрытия, направления и скорости ветра, ат- 
мосферных осадков, фракционного состава используемого 
топлива, выбранной передачи коробки передач, продол-
жительности работы системы кондиционирования салона 
(как в режиме движения, так и на холостом ходу), положения 
оконных стекол (открыты/закрыты), давления воздуха в 
шинах, а также их размерность, марка и модель, массы 
перевозимого груза, включая водителя и пассажиров, нали- 
чия буксируемого прицепа (для перевозки грузов, лодок, 
снегоходов, прицепов-дач и т.д.), его полной массы и 
аэродинамического сопротивления, стиля вождения водите-
ля (частота и интенсивность продольных и поперечных 
ускорений, средняя скорость движения автомобиля), нали-
чия в автомобиле системы автозапуска (включая систему 
подогрева двигателя и/или салона автомобиля), обкатки 
нового автомобиля.
Для получения значений, актуальных для данного периода 
времени и условий эксплуатации, рекомендуется периоди-
чески (один раз в месяц/квартал) обнулять показания 

бортового компьютера автомобиля, который рассчитывает 
средний расход топлива, исходя из учёта суммарного 
расхода топлива и пройденного автомобилем пути (с мо- 
мента последнего обнуления бортового компьютера). 
Необходимость обнуления бортового компьютера и перио- 
дичность определяется лицом, эксплуатирующим авто-
мобиль.
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ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

Оригинальные запасные части созданы на основе очень 
жестких технических требований и подвергаются специаль
ным испытаниям.
Поэтому они соответствуют всем техническим требованиям 
к аналогичным деталям, устанавливаемым на новые авто
мобили.
Используя оригинальные запасные части компании-произ
водителя, Вы сможете обеспечить долговечность и исправ
ность Вашего автомобиля. 

ТОПЛИВО

Допускается к использованию только неэтилированный бен
зин с октановым числом по исследовательскому методу не 
менее 95 единиц «Премиум-Евро-95» по ГОСТ Р 51866 для 
двигателей К4М, для двигателей 11189 не менее 92.

МОТОРНОЕ МАСЛО

По приведенной ниже таблице определите уровень качества 
и класс вязкости масла, предписанного для Вашего автомо
биля в соответствии с имеющимся температурным диапа
зоном эксплуатации. В случае необходимости – замените 
масло. Для этого обратитесь к дилеру LADA.
Используйте только рекомендованные рабочие и смазы
вающие жидкости. Для получения информации о рекомен
дованных рабочих и смазывающих жидкостях обратитесь к 
дилеру LADA.

ПАО «АВТОВАЗ»  
рекомендует топливо «Роснефть»

Точка заправки Описание

Система  
смазывания 

двигателя

Масла моторные:
Классы вязкости по SAE и температурный 

диапазон применения:
0W-30 или 0W-40: выше -30 0С

5W-30 или 5W-40 или 5W-50: выше -25 0С
10W-30 или 10W-40 или 10W-50: выше -20 0С

15W-40 или 15W-50: выше -15 0С
Уровень качества эксплуатационных свойств:

API SL / API SM / API SN
ACEA A1/ ACEA A2/ ACEA A3/ ACEA A5

ПАО «АВТОВАЗ»  
рекомендует моторные масла «Роснефть»
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